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Kabelgebundener, linearer 
universal imaging-Handscanner
Für alle Anwender, die eine kostengünstige und dabei 
hochwertige Lösung suchen, die Barcodes aus kürzester 
Distanz erfasst, ist die Touch™ TD1100 Serie die ideale Lösung. 

Touch™ TD1100, wurde für verschiedene Einsatzbereiche 
konzipiert, die von einem geringen Warendurchsatz geprägt 
sind. Er steht für eine hervorragende Leseleistung bei der 
Erfassung von linearen Barcodes im Nahbereich - selbst wenn 
diese beschädigt oder schlecht gedruckt sind. 

Der Touch™ TD1100 ist klein, leicht und zeichnet sich 
durch einen niedrigen Energieverbrauch aus. Ein weiteres 
Qualitätsmerkmal ist seine Robustheit mit einem Fallschutz 
von 1,5 m.

Er ist mit zwei unterschiedlich großen Lesebereichen 
erhältlich: 6,5 cm / 2,6 in (Touch 65) für Standard Codes oder 
9,0 cm / 3,5 in (Touch 90) für längere Codes.

Eine komplette “All-in-One”-Multi-Interface-Lösung mit 
RS-232, USB und Keyboard Wedge Emulation bietet der Touch 
65/90™ Pro. Während der Touch 65/90 Light in zwei Versionen 
erhältlich ist, entweder mit USB oder mit RS-232/Keyboard 
Wedge Schnittstelle. 

Ein innovativer „read-thru“ Ständer ermöglicht freihändiges 
Scannen auf Dokumenten oder kleinen Artikeln. 

Die Konfigurationssoftware Aladdin™ von 
Datalogic steht für Anwenderfreundlichkeit 
und ist auch für unerfahrene Arbeitskräfte 
intuitiv bedienbar.

Die Touch Serie ist in schwarz erhältlich. Ab 
einer bestimmten Bestellmenge können Sie 
auch weitere Gehäuse Farben wählen.

merKmale
•	 Breites Lesefenster: 65 mm und 90 mm
•	 Hervorragende Leseleistung selbst bei 

beschädigten oder schlecht gedruckten 
Codes

•	 Schnittstellen: USB oder Keyboard Wedge / 
RS-232 (Touch 65/90 Lite); USB / RS-232 / 
Keyboard Wedge (Touch 65/90 Pro)

•	 Unterstützt lineare GS1 DataBar™ Codes
•	 Kompakter und innovativer “read-thru” 

Ständer für freihändiges Scannen
•	 Fallschutz bis 1,5 m

TOUCH™ TD1100



SPEZIFIKATIONEN

ZusÄTZe

deKodiermöglicHKeiTen
1D / lineare CoDes Automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und 

linearer GS1 DataBar™ Codes.
Post CoDes Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; 

Japanese Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; 
Royal Mail Code (RM4SCC)

staPelCoDes GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; 
GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

eleKTriscHe daTen
sPannungsversorgung 5 VDC +/- 0.5 V
stromaufnahme Betrieb (typisch): <100 mA @ 5 VDC
 Standby/Ruhezustand (typisch): 20 mA @ 5 VDC

umgebungsbedingungen
esD sChutz (luftentlaDung) 16 kV
fallsChutz Übersteht mehrere Stürze auf Beton aus 1,5 m / 5,0 ft Höhe
luftfeuChtigkeit 
(niCht konDensierenD) 5 - 95%
sChutz vor staub unD Wasser IP30
temPeratur Betrieb: 0 bis 50 ºC / 32 bis 122 ºF
 Lager/Transport: -40 bis 70 ºC / -4 bis 158 ºF
umgebungsliCht 0 - 100.000 lux

scHniTTsTellen
sChnittstellen RS-232 / Tastatureinschleifung: Touch 65/90 Lite
 RS-232 / USB / Tastatureinschleifung Multi-Interface: 

Touch 65/90 Pro
 USB: Touch 65/90 Lite

PHysiKaliscHe eigenscHafTen
abmessungen 65 Pro & Lite: 16,0 x 8,4 x 5,8 cm / 6,3 x 3,3 x 2,3 in
 90 Pro & Lite: 17,0 x 10,4 x 6,7 cm / 6,7 x 4,1 x 2,7 in
geWiCht 65 Pro & Lite: 130,0 g / 4,6 oz
 90 Pro & Lite: 153,0 g / 5,4 oz
verfügbare farben Schwarz; Andere Farben und Kundenlogos sind bei 

Mindestabnahmen verfügbar.

leseleisTung
auflösung (maximum) TD1100 65: 0,102 mm / 4 mils
DruCkkontrast (minimum) 25%
leseanzeigen Beeper (Einstellbarer Ton); Good Read LED
leseWinkel Pitch: +/- 65º; Roll (Tilt): +/- 45º; Skew (Yaw):+/- 70°
liChtquelle Beleuchtung: 640 nm LED

lesereicHweiTen 
tyPisChe sChärfentiefe Abhängig von Druckkontrast, Auflösung und 

Umgebungslicht.
 Minimale Lesedistanz ermittelt anhand Symbollänge und 

Scanwinkel.
 Code 39: 7,5 mils: 0 bis 8,1 cm / 0 bis 3,2 in 

Code 39: 10 mils: 0 bis 12,0 cm / 0 bis 4,7 in
 EAN13: 13 mils: 0 bis 15,0 cm / 0 bis 6,0 in

sicHerHeiT & ZerTifiZierung
amtliChe genehmigungen Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen 

Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Siche.
 Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine 

Liste mit allen Zulassungen.
einhaltung Der 
umWeltsChutzauflagen Entspricht China ROHS; Entspricht EU ROHS

nüTZlicHe sofTware uTiliTies
DatalogiC alaDDin™ Datalogic Aladdin Konfigurationssoftware steht zum 

kostenlosen Download zur Verfügung.
oPos / JavaPos OPOS Treiber stehen zum kostenlosen Download zur 

Verfügung. 
JavaPOS Treiber stehen zum kostenlosen Download zur 
Verfügung.

remote host DoWnloaD Senkt die Betriebskosten und erleichtert die Bedienung

garanTie
garantie 5 Jahre

TOUCH™ TD1100
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Halterung / Ständer
•	 HLD-T010-65  Tisch/Wandbefestigung für Touch 65
•	 HLD-T010-90  Tisch/Wandbefestigung für Touch 90


